Sicherheit dokumentieren und Marktchancen nutzen

TUV NORD CERT - EG-Baumusterpriifung
nach Maschinenrichtlinie fir Hubarbeitsbiihnen

Maschinen durfen
in der Europaischen Union nur
dann auf den Markt gebracht
werden, wenn sie den Vorgaben
der Richtlinie 2006/42/EG
(Europaische Maschinenrichtlinie)
entsprechen. Dazu z&hlen auch
Hubarbeitsbuhnen, die nach
Anhang IV als Maschinen mit
erhdhtem Gefahrenpotenzial
eingestuft werden (,Maschinen zum
Heben von Personen oder von
Personen und Gutern, bei denen
die Gefahrdung eines Absturzes
aus einer Hohe von mehr als drei
Metern besteht").

Als benannte Stelle bietet TUV
NORD CERT hier die EG-Baumus-
terprifung an. Die EG-Baumuster-
prufung ist ein Verfahren zum
Nachweis der Konformitat von
Sonderkonstruktionen, welche
von der unter der Maschinenricht-
linie harmonisierten Norm EN 280
nicht erfasst werden. Greift hin-
gegen die Norm, kann der Hersteller
das Produkt zwar selber flr richt-
linienkonform erklaren — doch auch
hier empfiehlt sich eine Prifung
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durch die
unabhéngigen Experten

von TUV NORD CERT: Diese
freiwillige Bereitschaft zu mehr Sicherheit
starkt das Vertrauen in ein Erzeugnis, hebt es

vom Wettbewerb ab und tragt so dazu bei, Markt-
chancen optimal zu nutzen. Auf Wunsch bietet TUV NORD

CERT auBerdem eine Prifung zur GS-Kennzeichnung, ein Zer-

tifikat Uber die Konformitat mit Richtlinie 2006/42/EG bei Blhnen mit
einer Absturzhdhe von weniger als drei Metern sowie weitere Gutachter-
Tatigkeiten.

Zielgruppen fir die Zertifizierung

Die EG-Baumusterpriifung richtet sich vorrangig an europaische Hersteller
von fahrbaren Hubarbeitsbihnen und &hnlichen Maschinen zum Heben von
Personen, aber auch an internationale Hersteller, die ihre Produkte nach
Europa verkaufen wollen.
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Vorteile der Zertifizierung

Mit der Baumusterpriifung durch TUV NORD CERT kommen Hersteller
ihren gesetzlichen Verpflichtungen nach und schaffen die Voraussetzung,
ihre Erzeugnisse auf dem européischen Markt anzubieten. Auch Sonder-
I6sungen kénnen auf dieser Grundlage rechtskonform auf den Markt
gebracht werden. DarUber hinaus sorgt die unabhéngige Prifung durch
erfahrene Fachleute fiir ein Plus an Sicherheit, das sich durch das TUV
NORD Zertifikat auch wirkungsvoll in der AuBendarstellung nutzen lasst.

Voraussetzungen fiir eine Zertifizierung
Zur Durchfuhrung der EG-Baumusterprifung werden die technischen
Unterlagen benétigt, anhand deren es maglich ist, die Ubereinstimmung

der Maschine mit den Anforderungen der Maschinenrichtlinie zu beurteilen.

Diese umfassen unter anderem die Beschreibung der Maschine, Unterlagen
Uber die Risikobeurteilung sowie Berechnungen und Prifungen und eine
Kopie der Betriebsanleitung der Maschine. FUr praktische Prifungen (u.a.
Belastungsprifung, Standsicherheitsprifung, Funktionsprifungen) muss
ein Baumuster der jeweiligen Hubarbeitsbiihne zur Verflgung stehen.

Unser Know-how fiir lhren Erfolg

TUV NORD CERT ist ein international anerkannter und zuverlassiger
Partner fur Pruf- und Zertifizierungsdienstleistungen. Unsere Sachver-
standigen und Auditoren verfligen Uber fundiertes Wissen und haben
grundsétzlich eine Festanstellung bei TUV NORD. Hierdurch sind
Unabhangigkeit und Neutralitdt sowie Kontinuitat bei der Betreuung
unserer Kunden gewahrleistet. Der Vorteil flr Sie liegt auf der Hand:
Unsere Sachverstandigen begleiten und unterstitzen die Entwicklung
Ihrer Produkte und geben |lhnen ein objektives Feedback.

Haben wir Ihr Interesse geweckt?
Dann senden Sie uns diese Antwort per Fax zu.
Wir freuen uns auf das Gesprach mit Ihnen.

Absender (bitte in Blockschrift)

Unternehmen

Frau/Herr

Position

StraBe

TUV NORD CERT GmbH

Tel.: 0800 245-7457 (kostenlose Service-Hotline)
Fax: 0511 9986 69-1900

technology@tuev-nord.de

Weitere Informationen und eine Ubersicht aller Standorte finden Sie unter
www.tuev-nord-cert.de

24-0218-09/13

Der Weg zum Zertifikat

Angebotserstellung durch TUV NORD CERT
auf Basis der zur Verflgung gestellten Informationen

Beauftragung von TUV NORD CERT zur Zertifizierung
Einreichen der kompletten technischen Dokumentation
Prifung der technischen Dokumentation
Praktische Prifungen (in der Regel beim Hersteller vor Ort)
Dokumentation der Prifergebnisse
Freigabe des Zertifizierungsprozesses

Erteilung des Zertifikats, Gultigkeit: 5 Jahre

[] Ja, ich interessiere mich fir die EG-Baumuster-
prufung nach Maschinenrichtlinie fir Hubarbeits-
biihnen. Bitte nehmen Sie Kontakt mit mir auf.
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Telefax

E-Mail




